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Vorgangsweise/Prüfbedingungen 

• Blechmaterial (DC06) 
– Blechdimension 150x100x07 mm 

– Blechzustand: vorkorrodiert und blank 

• Applikation 
– Rakel 50 m 

– Temperatur 40°C zum Vergleichmäßigen der 
Schicht 



Vorgangsweise/Prüfbedingungen 

• Auslagerung 
– Wechselklimatest 8h, 75% r.F., 50°C, 16 h 

30% r.F., 20°C 

– Position senkrecht 

• Expositionsdauer 
– Bisher 7 Monate 



Proben blank / Vaseline techn. 

Zustand Ende August 2010 

25.08.2010 

Zustand Dezember 2009 



Proben blank / Vaseline techn. 

V 

25.08.2010 [Datum] 

Rot…Punktrost 
Ablaufwulst 



Proben blank / Vaseline + 
Bienenwachs 

V+B 

25.08.2010 [Datum] 



Proben blank / Penetrant LT 

PL 

25.08.2010 [Datum] 



Proben blank / SF 

SF (1) 

25.08.2010 [Datum] 



Proben blank / FluidFilm 

FF 

25.08.2010 [Datum] 

Auftragsspuren vom Rakel 



Proben blank / MSanders neu 

MSn 

25.08.2010 [Datum] 



Proben blank / MSanders alt 

MSa 

25.08.2010 [Datum] 



Proben vorkorrodiert / Vaseline 

V 

[Datum] 25.08.2010 



Proben vorkorrodiert / Vaseline + 
Bienenwachs 

V+B 

25.08.2010 [Datum] 



Proben vorkorrodiert / Penetrant 

PL (1) 

25.08.2010 [Datum] 



Proben vorkorrodiert / SF 

25.08.2010 [Datum] 



Proben vorkorrodiert / FluidFilm 

FF (2) 

25.08.2010 [Datum] 



Proben vorkorrodiert / MSandersneu 

MSn 
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Proben vorkorrodiert / MSandersalt 

MSa 

25.08.2010 

MSa 
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